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A MELHOR OPCAO PARA O SEU TELHADO!
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CAIBRO FECHADO GALVANIZADO 80X40
#0,65MM - 03 FRISOS RECRAVADO

T E

TERGA ABERTA GALVANIZADA 80X40X10
#0,70MM - 03 FRISOS

RIPA CARTOLA GALVANIZADA 30X25X12
#0,70MM - VINCO TRAPEZOIDAL

VIGA GALVANIZADA 150X85 #1,00MM
RECRAVADA E COM CONTRA-FLECHA

(O 17 98156-1065

L 17 3600-8499




CONTRAVENTAMENTO GALVANIZADO
25X15 #0,70MM - VINCO TRAPEZOIDAL

CONEXAO L - 40X40X80 #0,95MM

GALVANIZADA - COM FURO pa
CONEXAO AR - 40X40X40X80 #0,95SMM

GALVANIZADA - COM FURO

CONEXAO VIGA 150 - 50X85X150 #0,95MM
GALVANIZADA COM FURO

CONEXAO BV (PERFIL Z ESPIGAO)

(O 17 98156-1065

L 17 3600-8499




PERFIL ESTRUTURAL
PERFIL U ENRIJECIDO 50X25X10
PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15
PERFIL U ENRIJECIDO 100X40X15
PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20

PERFIL ESTRUTURAL
PERFIL U SIMPLES 68X30
PERFIL U SIMPLES 75X40
PERFIL U SIMPLES 92X30
PERFIL U SIMPLES 100X40

(O 17 98156-1065
. 17 3600-8499



TELHA TERMOACUSTICA
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TELHA GALVALUME

TELHA FIBROCIMENTO

(O 17 98156-1065
. 17 3600-8499
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PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X4
TELHA SANDUICHE E FIBROCIMENTO

T E

PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X7/8
COSTURA - BROCANTE CAIBRO

PARAFUSO AUTOBROCANTE 12X3/4
TELHA SIMPLES

PARAFUSO E BUCHA S10 BLOCO

(O 17 98156-1065

L 17 3600-8499




PARAFUSO E BUCHA S10 CONCRETO

PARAFUSO AUTOBROCANTE 8X1/2
(BROCANTE RIPA)

PARAFUSO TAPER/TITECON
APLICACAO DIRETA NO CONCRETO

(O 17 98156-1065
. 17 3600-8499




S DENVER SOLDAS - ARAME MIG

ELETRODOS
3,25MM / / 2,50MM

DISCO DE CORTE
41/2" X 7/8"
7" X7/8"

9" X 7/8"

12" X 5/8"

12" X 3/4"

(O 17 98156-1065

. 17 3600-8499



NOSSOS DIFERENCIAIS

SUSTENTABILIDADE
Diferente dos telhados de madeira, as estruturas em acgo galvanizado da
Berti Telhados proporcionam baixo impacto ambiental, pois a
matéria prima utilizada ndo desmata nossas florestas.
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IMUNE AO ATAQUE DE CUPINS E PRAGAS
O aco galvanizado utilizado € imune ao ataque e a proliferacao de
cupins e pragas urbanas. Este beneficio aumenta a vida util do telhado,
evitando que vocé tenha gastos com manutencao e substituicao da estrutura.

|

LEVE, SEGURO E RESISTENTE
Os perfis galvanizados pesam em média 70% menos que a madeira. Sao
leves porém produzidos com calculo estrutural para vaos especificos, garantindo a

seguranca do sistema. Além disso, a aco nao propaga chamas, diferente da madeira.

TODOS OS TIPOS DE TELHAS
O sistema galvanizado permite que vocé utilize todos os tipos de telhas: telhas de

concreto, ceramicas, shingle, metalicas, termoacusticas, fibrocimento,

ecoldgicas, entre outros.

ALTA DURABILIDADE
A estrutura que nao envelhece. A vida util da galvanizagao é estimada em mais de 100
anos. Mas mesmo gue o ago perca a galvanizagdo em alguns pontos, a
manutencao é simples de ser feita, ou seja, as estruturas galvanizadas possuem
durabilidade acima de qualquer sistema.

ECONOMIA E QUALIDADE
As estruturas da Berti Telhados possuem o melhor custo beneficio. Temos em nosso portfdlio

somente perfis certificados de qualidade, e com galvanizagao e espessuras corretas para
estruturas de telhados.
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Rua Carlos Alberto de Azevedo, 41/ Distrito Industrial - Balsamo-SP

www.bertitelhados.com.br
(0 @bertitelhados
17 98156-1065 // /17 3600-8499



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

